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業務委託共通仕様書新旧対照表 1

頁（改正後）

表紙

現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）

業務委託共通仕様書 業務委託共通仕様書

令　和　６　年　版 令　和　７　年　版

令和６年12月 令和７年11月

静岡県交通基盤部 静岡県交通基盤部



業務委託共通仕様書新旧対照表 2

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
１　測量作業共通仕様書 １　測量作業共通仕様書
（１）測量作業共通仕様書 （１）測量作業共通仕様書
第112条　打合せ等 第112条　打合せ等

第115条　関係官公庁への手続き等 第115条　関係官公庁への手続き等

3.3）製品仕様書 3.3）製品仕様書

測量-12 第118条 成果物の提出 第118条 成果物の提出

測量-18 第133条 安全等の確保 第133条 安全等の確保

測量-9

6．監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。
※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応する
ことをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡する
など、速やかに何らかの対応をすることをいう。

6．監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※1「ウィークリースタンス」※２に努
める。
※1 ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応す
ることをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡す
るなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
※2 ウィークリースタンスとは、労働環境を改善し、円滑な実施と品質向上に努めること
を目的に、受発注者間で確認・共有した取組の総称をいう。

・測量成果の種類、内容、構造、品質等を規定した「地理空間データを作成するための詳
細な設計書」である製品仕様書を作成するにあたっては、次のサイトを参考にすること。
製品仕様書参考事例
https://psgsv２．gsi.go.jp/koukyou/public/seihinsiyou/
seihinsiyou_index.html
地理情報標準プロファイル（JPGIS）
https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-jpgidx.html

・測量成果の種類、内容、構造、品質等を規定した「地理空間データを作成するための詳
細な設計書」である製品仕様書を作成するにあたっては、次のサイトを参考にすること。
製品仕様書参考事例
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41020.html
地理情報標準プロファイル（JPGIS）
https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-jpgidx.html

１．受注者は、測量作業が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務完了報告書とと
もに提出し、静岡県委託業務検査要領（静岡県・令和５年４月）に基づく検査を受けるも
のとする。

１．受注者は、測量作業が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務完了報告書とと
もに提出し、静岡県委託業務検査要領（静岡県・令和７年３月）に基づく検査を受けるも
のとする。

１．（１）受注者は「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術審議官通
達・令和６年３月）を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図
らなければならない。

１．（１）受注者は「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術審議官通
知・令和７年３月）を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図
らなければならない。

測量-11

https://psgsv
https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-jpgidx.html
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41020.html
https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-jpgidx.html


業務委託共通仕様書新旧対照表 3

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
測量-26 （２）測量作業共通仕様書（港湾・漁港） （２）測量作業共通仕様書（港湾・漁港）

第141条 深浅測量 第141条 深浅測量

測量-28 第142条 水路測量 第142条 水路測量
５.水深測量 ５.水深測量

測量-29

測量-32 第144条 地形測量 第144条 地形測量
３．地形測量 ３．地形測量

　受注者は、音響測深機（単素子、多素子、スワス音響測深機を含む。）及びレーザー測
深機、測鉛等により測深を行うものとし、使用する音響測深機は、「表22音響測深機の性
能（水深100ｍ未満）」に示す性能以上のものとする。
　表22音響測深機の性能（水深100ｍ未満）
【表削除】

　受注者は、水路測量業務準則（保水測第47号（昭和57年10月１日）制定、保海技第56号
（令和６年８月５日全部改正））第11条に基づく測深機器により測深を行うものとする。
なお、使用機器の性能は、水路測量業務準則施行細則によるものとする。

（５）測深線間隔及び未測深幅 （５）測深線間隔及び未測深幅
１）受注者は、水域の区分毎に「表23未測深幅」に示す未測深幅を満足するように測深線
間隔をとらなければならない。

     表23未測深幅
【表削除】
「航路、泊地及びその付近」とは次の水域をいう。
水路測量における測定又は調査の方法に関する告示（平成14年４月１日海上保安庁告示第
102号　平成21年３月31日　海上保安庁告示110号一部改正）
①別表第一｢水域区分特級｣の｢水域一号から四号｣のいずれかに該当する水域。
②係留施設（岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場、シーバー
ス）の前面及びその付近。
「その他の機器」は、多素子音響測深機（２素子以外）、スワス音響測深機またはレー
ザー測深機（一ｂ級に限る。）

1) 受注者は、水路測量における測定又は調査の方法に関する告示（平成14年４月１日海
上保安庁告示第102号、令和６年３月21日海上保安庁告示第17号一部改正）に示す水域の
区分毎に測深範囲を満足するように測深線間隔をとらなければならない。

５.水深測量
（３）水深測量　３）測深　①測深機器
　受注者は、音響測深機（単素子、多素子、スワス音響測深機含む）及びレーザー測深
機、測鉛等により測深を行うものとし、使用する音響測深機は「表21音響測深機の性能
（水深100ｍ未満）」に示す性能以上のものとする。
なお、特記仕様書に定めがなく、表21に示す性能以上の音響測深機により難い場合は、測
量に先立ち監督員に測深方法の承諾を得なければならない。

　　表21音響測深機の性能（水深100ｍ未満）
【表削除】

５.水深測量
（３）水深測量　３）測深　①測深機器
　イ）受注者は、音響測深機（単素子、多素子、スワス音響測深機含む）及び航空レー
ザー測深機、測鉛等により測深を行うものとする。なお、使用機器の性能は、水路測量業
務準則施行細則（保水海第13号（昭和58年４月27日）制定、保海沿第72号（令和６年８月
５日全部改正））を準用するものとする。
　ロ）特記仕様書に定めがなく、イ）により難い場合は、測量に先立ち監督員に測深方法
の承諾を得なければならない。

（４）測 深  １）測深機器 （４）測 深  １）測深機器

３）受注者は、係船岸前面を測量する場合、防舷材前面から30ｍまたは着岸最大船舶の船
幅の15倍のうち広い範囲まで行うものとし、未測深幅を防舷材前面から１ｍ以内となるよ
うに測深しなければならない。

3) 受注者は、係船岸前面を測量する場合、防舷材前面から30ｍ又は着岸最大船舶の船幅
の1.5倍のうち広い範囲まで行うものとする。

５）受注者は、測量船の蛇行のため未測深幅が「表23未測深幅」の規定量を超えた場合、
再度測量しなければならない。

(5)削除)

TS等を用いる方法による細部測量については、国土交通省公共測量作業規程にる。
なお、国土交通省公共測量作業規程は、作業規程の準則（令和５年３月31日国土交通省告
示第250号）を準用する。

TS等を用いる方法による細部測量については、国土交通省公共測量作業規程にる。
なお、国土交通省公共測量作業規程は、作業規程の準則（平成20年国土交通省告示第413
号、令和７年３月31日一部改正）を準用する。



業務委託共通仕様書新旧対照表 4

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
２　地質・土質調査業務共通仕様書 ２　地質・土質調査業務共通仕様書
（１）地質・土質調査業務共通仕様書 （１）地質・土質調査業務共通仕様書
第112条　打合せ等 第112条　打合せ等

第118条 成果物の提出 第118条 成果物の提出

第133条 安全等の確保 第133条 安全等の確保

第602条 業務内容 第602条 業務内容

地質・土質
-15 １．受注者は地質・土質調査業務が完了したときは、設計図書に示す成果物を業務完了報

告書とともに提出し、静岡県委託業務検査要領（静岡県・令和５年４月）に基づく検査を
受けるものとする。

１．受注者は地質・土質調査業務が完了したときは、設計図書に示す成果物を業務完了報
告書とともに提出し、静岡県委託業務検査要領（静岡県・令和７年３月）に基づく検査を
受けるものとする。

地質・土質
-21 （１）受注者は「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術審議官通達・令

和６年３月）を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなけ
ればならない。

（１）受注者は「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技術審議官通達・令
和７年３月）を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなけ
ればならない。

地質・土質
-38 １．解析等調査業務の内容は、次の各号に定めるところによる。

２．既存資料の収集・現地調査は以下による。
（１）関係文献の収集と検討
（２）調査地周辺の現地調査
３．資料整理とりまとめ
（１）各種計測結果の評価及び考察
（２）異常データのチェック
（３）試料の観察
（４）ボーリング柱状図の作成
４．断面図等の作成
（１）地層及び土性の工学的判定
（２）土質または地質断面図等の作成。なお、断面図は着色するものとする。
５．総合解析とりまとめ
（１）調査地周辺の地形・地質の検討
（２）地質調査結果に基づく土質定数の設定
（３）地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定
（４）地盤の透水性の検討（現場透水試験や粒度試験などが実施されている場合）
（５）調査結果に基づく基礎形式の検討（具体的な計算を行うものでなく、基礎形式の適
用に関する一般的な比較検討）
（６）設計・施工上の留意点の検討（特に、切土や盛土を行う場合の留意点の検討）

１．解析等調査業務の内容は、次の各号に定めるところによる。
２．計画準備
　業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、調査計画の立
案及び業務計画書の作成を行うものとする。
３．既存資料の収集・現地調査は以下による。
（１）関係文献の収集と検討
（２）調査地周辺の現地調査
４．資料整理とりまとめ
（１）各種計測結果の評価及び考察
（２）異常データのチェック
（３）試料の観察
（４）ボーリング柱状図の作成
５．断面図等の作成
（１）地層及び土性の工学的判定
（２）土質または地質断面図等の作成。なお、断面図は着色するものとする。
６．総合解析とりまとめ
（１）調査地周辺の地形・地質の検討
（２）地質調査結果に基づく土質定数の設定
（３）地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定
（４）地盤の透水性の検討（現場透水試験や粒度試験などが実施されている場合）
（５）調査結果に基づく基礎形式の検討（具体的な計算を行うものでなく、基礎形式の適
用に関する一般的な比較検討）
（６）設計・施工上の留意点の検討（特に、切土や盛土を行う場合の留意点の検討）

5．監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。
※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応する
ことをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡する
など、速やかに何らかの対応をすることをいう。

5．監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※１「ウィークリースタンス」※２に
努める。
※１ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応す
ることをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡す
るなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
※２ ウィークリースタンスとは、労働環境を改善し、円滑な実施と品質向上に努めるこ
とを目的に、受発注者間で確認・共有した取組の総称をいう。

地質・土質
-13



業務委託共通仕様書新旧対照表 5

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
３　土木設計業務等共通仕様書 ３　土木設計業務等共通仕様書
　第１編　共通編　第１章　総則 　第１編　共通編　第１章　総則
第1111条　打合せ等 第1111条　打合せ等

第1117条　成果物の提出 第1117条　成果物の提出

共通編-23 　第２章　設計業務等一般 　第２章　設計業務等一般

第1209　設計業務の条件 第1209　設計業務の条件

(5.～11.　省略)

12．受注者は、概略設計または予備設計における比較案の提案、評価及び検討する場合に
は、従来技術に加えて、静岡県新技術情報DB及び新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）
等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。そ
の際、「ふじのくに活用促進技術」が採用可能と判断される場合、比較検討の対象技術と
する。なお、従来技術の検討においては、ＮＥＴＩＳ掲載期間終了技術についても、技術
の優位性や活用状況を考慮して検討の対象に含めることとする。
また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、従来技術（ＮＥＴＩＳ掲載
期間終了技術を含む）に加えて、静岡県新技術情報DB及び新技術情報提供システム（ＮＥ
ＴＩＳ）等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、監督
員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。

(5.～11.　省略)

12．受注者は、概略設計または予備設計における比較案の提案、評価及び検討する場合に
は、従来技術に加えて、静岡県の新技術・新工法情報データベース（以下「静岡県新技術
情報DB」という)及び新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）等を利用し、有用な新技
術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。その際、「ふじのくに活用
促進技術」が採用可能と判断される場合、比較検討の対象技術とする。なお、従来技術の
検討においては、ＮＥＴＩＳ掲載期間終了技術についても、技術の優位性や活用状況を考
慮して検討の対象に含めることとする。
また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、従来技術（ＮＥＴＩＳ掲載
期間終了技術を含む）に加えて、静岡県新技術情報DB及び新技術情報提供システム（ＮＥ
ＴＩＳ）等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、監督
員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。

共通編-11

１．受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物（設計図書で照査技
術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。）を業務完了報告書とともに提出
し、静岡県委託業務検査要領（静岡県・令和５年４月）に基づく検査を受けるものとす
る。

１．受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物（設計図書で照査技
術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。）を業務完了報告書とともに提出
し、静岡県委託業務検査要領（静岡県・令和７年３月）に基づく検査を受けるものとす
る。

5．監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。
※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応する
ことをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡する
など、速やかに何らかの対応をすることをいう。

5．監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※1「ウィークリースタンス」※２に努
める。
※1 ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応す
ることをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡す
るなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
※2 ウィークリースタンスとは、労働環境を改善し、円滑な実施と品質向上に努めること
を目的に、受発注者間で確認・共有した取組の総称をいう。

共通編-8～
9

４．受注者は、設計図書及び第1201条に定める適用基準等に示された以外の解析方法等を
用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾を得るも
のとする。

４．受注者は、設計図書及び第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を
用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾を得るも
のとする。



業務委託共通仕様書新旧対照表 6

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
共通編-26 （参考）主要技術基準及び参考図書 （参考）主要技術基準及び参考図書

〔１〕共通 〔１〕共通

5 国土交通省 R6.3 5 国土交通省 R7.3

9
日本建設機械施工
協会

H25.5 9
日本建設機械施工
協会

H12.3

10 静岡県交通基盤部 R6.9 10 静岡県交通基盤部 最新版

14 国土交通省 R5.3 14 国土交通省 R7.3

15 日本測量協会 R5.4 15 日本測量協会 R7.7

16 日本測量協会 R6.6 16 日本測量協会 最新版

17 日本測量協会 R6.6 17 日本測量協会 最新版

21 国土地理院 R6.2 21 国土地理院 R7.4

共通編-27
43 日本下水道協会 H13.7 43 日本下水道協会 R6.10

48
日本ジェットグラ
ウト協会

R5.9 48
日本ジェットグラ
ウト協会

R6.10

49
日本ジェットグラ
ウト協会

R5.9 49
日本ジェットグラ
ウト協会

R6.10

53 日本グラウト協会 毎年発行 53 日本グラウト協会 R7.6

54 日本グラウト協会 毎年発行 54 日本グラウト協会 R7.6

57 日本電気協会 H26.5 57 日本電気協会 R2

共通編-28
60

日本建設機械施工
協会

R4.3 60
日本建設機械施工
協会

R7.3

71 環境庁 H11.6 71 環境庁 H10.9

72 環境庁 H27.10 72 環境省 H27.10

73
環境省水・大気環
境局

R6.3 73
環境省　水・大気
環境局

R7.4

75 国土地理院 R元.11 75 国土地理院 R7.4

76 国土地理院 R元.11 76 国土地理院 R7.6

公共測量　作業規程の準則　基準点測量記載要領 公共測量　作業規程の準則　基準点測量記載要領

公共測量　作業規程の準則（令和5年3月31日改正版）
解説と運用　基準点測量、応用測量編

公共測量　作業規程の準則（令和7年3月31日改正版）
解説と運用　基準点測量、応用測量編

公共測量　作業規程の準則（令和5年3月31日改正版）
解説と運用　地形測量及び写真測量編

公共測量　作業規程の準則（令和7年3月31日改正版）
解説と運用　地形測量及び写真測量編

土木工事安全施工技術指針 土木工事安全施工技術指針

土木工事共通仕様書 土木工事共通仕様書

公共測量　作業規程の準則

移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル
移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル
（第2版）

公共測量　作業規程の準則

ジェットグラウト工法(積算資料) ジェットグラウト工法(積算資料)

薬液注入工法設計資料 薬液注入工法設計資料

薬液注入工法積算資料 薬液注入工法積算資料

公共測量成果改定マニュアル 公共測量成果改定マニュアル

日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ）
シールド工事用標準セグメント（Ａ－３，４）

日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ）
下水道シールド工事用標準セグメント（Ａ-3，4）-
2024

ジェットグラウト工法技術資料 ジェットグラウト工法技術資料

騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅡ．地域評価
編（道路に面する地域）

騒音に係わる環境基準の評価マニュアル

面的評価支援システム操作マニュアル（本編）
Ver.5.2.2

面的評価支援システム操作マニュアル（本編）
Ver.5.3.0

地理空間データ製品仕様書作成マニュアル
地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS 2014
版

高圧受電設備規程 高圧受電設備規程

日本建設機械要覧2022年版 日本建設機械要覧2025年版

騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅠ．基本評価
編

騒音に係る環境基準について

基準点測量製品仕様書等サンプル 製品仕様書等サンプル　基準点測量　JGD2024対応版



業務委託共通仕様書新旧対照表 7

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
共通編-28 77 国土地理院 R元.11 77 国土地理院 R7.6

78 国土地理院 R元.11 78 国土地理院 R7.4

79 国土地理院 R元.11 79 国土地理院 R7.4

80 国土地理院 R元.11 80 国土地理院 R7.4

81 国土地理院 R元.11 81 国土地理院 R7.6

82 国土地理院 R元.11 82 国土地理院 R7.4

83 国土地理院 R元.11 83 国土地理院 R7.4

84 国土交通省 最新版 84 国土交通省 最新版

86 国土地理院 R6.3

87 国土地理院 R6.3 86 国土地理院 R7.4

88 国土地理院 R3.6

89 国土交通省 R2.6 87 国土交通省 R2.6

90 国土交通省 H25.6 (削除)

共通編-29 91～
105

（連番）
88～
102

(連番修正）

106 国土地理院 H29.3

107 国土地理院 H30.3

108 国土地理院 H30.3

109 国土地理院 R5.3

110 国土地理院 H31.3

111 国土地理院 R元.12

112 静岡県 R4.10 103 静岡県 R4.10

マルチGNSS測量マニュアル（案）
近代化GPS、Galileo等の活用

マルチGNSS測量マニュアル（案）
近代化GPS、Galileo等の活用

公共測量におけるセミ･ダイナミック補正マニュアル

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル
（案）

UAVを用いた公共測量マニュアル（案）

地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル
（案）

UAV搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル
（案）

航空レーザ測深機を用いた公共測量マニュアル（案）

水準測量製品仕様書等サンプル 製品仕様書等サンプル　水準測量　JGD2024対応版

数値地形図製品仕様書等サンプル 製品仕様書等サンプル　数値地形図　JGD2024対応版

撮影（標定点の設置、撮影、同時調整）製品仕様書等
サンプル

製品仕様書等サンプル　撮影　JGD2024対応版

写真地図作成製品仕様書等サンプル 製品仕様書等サンプル　写真地図作成　JGD2024対応版

航空レーザ測量製品仕様書等サンプル
製品仕様書等サンプル　航空レーザ測量　JGD2024対応
版

応用測量製品仕様書等サンプル 製品仕様書等サンプル　応用測量　JGD2024対応版

三次元点群データ作成製品仕様書等サンプル
製品仕様書等サンプル　三次元点群データ作成
JGD2024対応版

土木工事数量算出要領（案） 土木工事数量算出要領

移動計測車両による測量システムを用いる数値地形図
データ作成マニュアル（案） (削除)

GNSS標高測量マニュアル（案）
GNSS標高測量による４級水準測量及び簡易水準測量マ
ニュアル

静岡県情報共有・電子納品運用ガイドライン

電子基準点のみを既知点とした３級基準点測量マニュ
アル（案）

(削除)

車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群測量
マニュアル（案）

(削除)

静岡県情報共有・電子納品運用ガイドライン



業務委託共通仕様書新旧対照表 8

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）

〔２〕河川・海岸・砂防・ダム関係 〔２〕河川・海岸・砂防・ダム関係

1
砂防地すべり技術
センター

R2.3 1
砂防地すべり技術
センター

R7.3

11 国土交通省 H28.3 11 国土交通省 R6.6

15 日本港湾協会 H30.5 15 日本港湾協会 R6.8

16 日本港湾協会 R5.9 16 日本港湾協会 R6.8

17

電力土木技術協会

H19.9
H19.6
R6.9
R2.7

17

電力土木技術協会

R4.11
R6.9

R2.7

21
ダム･堰施設技術
協会

H28.10 21
ダム･堰施設技術
協会

R2.7

31
国土交通省河川局
治水課

H26.12 31
国土交通省　水管
理・国土保全局治
水課

R6.3

45 全国治水砂防協会 毎年発行 45 全国治水砂防協会 H28.11

63 全国漁港協会 R3.3 63 全国漁港漁場協会 R7.3

71
斜面防災対策技術
協会

H20.5 71
斜面防災対策技術
協会

H15.6

85
国土交通省河川局
河川環境課 H18.8 85

国土交通省河川局
河川環境課

H18.8
H19.7

91 建設省河川局 H31.3 91
国土交通省河川局
河川環境課 R6.3

93 ダム技術センター H26.6 93 ダム技術センター R7.3

99 国土交通省 H27.7 99 国土交通省 H27.7

102
国土技術政策総研
究所

H28.4 102
国土技術政策総合
研究所

R7.3

103
国土技術政策総合
研究所

H28.4 103
国土技術政策総合
研究所

R7.3

106 国土交通省 H28.3 106 国土交通省 H28.3

共通編-31

共通編-32

共通編-33

砂防関係法令例規集 砂防関係法令例規集

港湾の施設の技術上の基準･同解説 港湾の施設の技術上の基準･同解説(平成30年度版)

数字でみる港湾2023 数字でみる港湾2024

国土交通省河川砂防技術基準　維持管理編（砂防編） 国土交通省河川砂防技術基準　維持管理編（砂防編）

水門鉄管技術基準
・第５回改訂版(水門扉編)-付解説-
・第５回改訂版(水圧鉄管・鉄鋼構造物、溶接・接合
編)-付解説-
・ＦＲＰ（Ｍ）水圧管編

水門鉄管技術基準
・第５回改訂版(水門扉編)-付解説-
・第５回改訂版(水圧鉄管・鉄鋼構造物、溶接・接合
編)-付解説-
・ＦＲＰ（Ｍ）水圧管編

ダム・堰施設技術基準(案)（基準解説編・マニュアル
編）

ダム・堰施設技術基準(案)　基準解説編・マニュアル
編(平成28年3月改正)

仮締切堤設置基準（案） 仮締切堤設置基準（案）

張出しタイプ流木捕捉工設計の手引き 張出しタイプ流木捕捉工設計の手引き

漁港海岸事業設計の手引　令和２年度版 漁港海岸事業設計の手引　令和６年度版

新版地すべり鋼管杭設計要領 新版　地すべり鋼管杭設計要領

河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料
河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する
資料【その1】【その2】

ダム湖利用実態調査調査マニュアル（案）
河川水辺の国勢調査マニュアル(案)　(ダム湖利用実態
調査編)

台形CSGダム設計・施工・品質管理技術資料 台形CSGダム構造・設計・品質管理技術資料

浸水想定区域図作成マニュアル（第４版） 洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第４版）

砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説 砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説

土石流・流木対策設計技術指針解説 土石流・流木対策設計技術指針解説

中小河川浸水想定区域図作成の手引き 中小河川洪水浸水想定区域図作成の手引き（第2版）

共通編-29

共通編-30



業務委託共通仕様書新旧対照表 9

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
116 興局防災課、農林

水産省水産庁防災
漁村課、国土交通
省水管理・国土保
全局海岸室、国土
交通省港湾局海
岸・防災課

R2.6

116 興局防災課、農林
水産省水産庁防災
漁村課、国土交通
省水管理・国土保
全局海岸室、国土
交通省港湾局海
岸・防災課

R5.3

117 国土交通省水管
理･国土保全局砂
防部

R3.1

117 国土交通省水管
理･国土保全局砂
防部

R6.4

118 国土交通省水管
理･国土保全局砂
防部

R3.1
118 国土交通省水管

理･国土保全局砂
防部

R6.4

119
国土交通省水管
理･国土保全局砂
防部

R3.1 119
国土交通省水管
理･国土保全局砂
防部

R6.4

120
国土交通省水管
理･国土保全局砂
防部

R3.1 120
国土交通省水管
理･国土保全局砂
防部

R6.4

125
国土交通省水管
理・国土保全局砂
防部

H27.4 125 国土交通省砂防部 H27.4

137
砂防・地すべり技
術センター

H28.12 137
砂防・地すべり技
術センター

H28.9

143
国土交通省砂防部
保全課

R4.3 143
国土交通省砂防部
保全課

R7.4

共通編-35 157
国土交通省水管
理・国土保全局治
水課

H24.2

H28.3
R2.6

157
国土交通省水管
理・国土保全局治
水課

H24.2
H28.3
R2.6
R6.3

共通編-33

共通編-34

土石流対策事業の費用便益分析マニュアル(案) 土石流対策事業の費用便益分析マニュアル(案)

地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル(案) 地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル(案)

急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案) 急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案)

土砂災害警戒避難ガイドライン 土砂災害警戒避難ガイドライン

海岸保全施設維持管理マニュアル 海岸保全施設維持管理マニュアル

砂防事業の費用便益分析マニュアル(案) 砂防事業の費用便益分析マニュアル(案)

砂防ソイルセメント設計・施工便覧 砂防ソイルセメント施工便覧

砂防関係施設点検要領（案） 砂防関係施設点検要領（案）

河川構造物の耐震性能照査指針・解説
（Ⅰ.共通編、Ⅲ.自立式構造の特殊堤編、Ⅴ.揚排水機
場編）
（Ⅱ.堤防編）
（Ⅳ.水門・樋門及び堰編）

河川構造物の耐震性能照査指針・解説
（Ⅰ.共通編、Ⅲ.自立式構造の特殊堤編）
（Ⅱ.堤防編）
（Ⅳ.水門・樋門及び堰編）
（Ⅴ.揚排水機場編）



業務委託共通仕様書新旧対照表 10

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）

〔３〕道路関係 〔３〕道路関係

12 日本道路協会 S59.9 12 日本道路協会 R7.7

19 交通工学研究会 H29.6 19 交通工学研究会 H29.6

31 土木研究センター H26.9 31 土木研究センター H26.12

43 日本道路協会 R2.9 43 日本道路協会 R2.9

44 日本道路協会 R2.9 44 日本道路協会 R2.9

45 日本道路協会 H20.1 45 日本道路協会 H20.1

46 日本道路協会 R2.9 46 日本道路協会 R2.9

47 日本道路協会 R2.9 47 日本道路協会 R2.9

48 日本道路協会 R5.2 48 日本道路協会 R5.2

49 日本道路協会 R3.10 49 日本道路協会 R3.10

51 日本道路協会 R2.9 51 日本道路協会 R2.9

52 日本道路協会 R2.9 52 日本道路協会 R2.9

55 日本道路協会 H26.3 55 日本道路協会 H26.3

59 土木学会 H24.6 59 土木学会 R7.1

65 日本道路協会 R元.9 65 日本道路協会 R元.9

82
インターロッキン
グブロック舗装技
術協会

H29.3 82
インターロッキン
グブロック舗装技
術協会

H29.3

93 日本道路協会 H29.12 93 日本道路協会 H29.12

94 日本道路協会 H28.3 94 日本道路協会 H28.3

103 日本道路協会 R2.6 103 日本道路協会 R2.6

106 日本道路協会 H19.10 106 日本道路協会 H19.10

107 建設電気技術協会 H31.3 107 建設電気技術協会 H31.3

113 日本道路協会 H4.11 113 日本道路協会 H4.11

共通編-37

共通編-38

共通編-39

共通編-36

道路・トンネル照明器材仕様書　平成30年版

駐車場設計･施工指針同解説 駐車場設計施工指針・同解説

道路・トンネル照明器材仕様書

落石対策便覧 落石対策便覧（平成29年12月改訂版）

道路緑化技術基準・同解説 道路緑化技術基準・同解説　改訂版

道路標識設置基準・同解説

インターロッキングブロック舗装設計施工要領
インターロッキングブロック舗装設計施工要領　平成
29年版

道路標識設置基準・同解説　改訂版

道路照明施設設置基準・同解説（H19改訂版）道路照明施設設置基準・同解説

鋼道路橋防食便覧　改訂版

道路トンネル非常用施設設置基準・同解説
道路トンネル非常用施設設置基準・同解説（令和元年9
月改訂版）

杭基礎設計便覧（令和2年度改訂版）

道路の交通容量 道路の交通容量（令和7年改訂版）

鋼道路橋設計便覧 鋼道路橋設計便覧 （令和2年改訂版）

鋼道路橋施工便覧 （改訂版） 鋼道路橋施工便覧 （令和2年改訂版）

生活道路のゾーン対策マニュアル 改訂　生活道路のゾーン対策マニュアル

アデムウォール（補強土壁）工法設計・施工マニュア
ル

アデムウォール（補強土壁）工法設計・施工マニュア
ル

鋼構造架設設計施工指針［2012年版］ 鋼構造架設設計施工指針［2024年版］

道路橋耐風設計便覧

杭基礎設計便覧

杭基礎施工便覧

鋼管矢板基礎設計施工便覧

斜面上の深礎基礎設計施工便覧

コンクリート道路橋設計便覧

コンクリート道路橋施工便覧

道路橋耐風設計便覧（H19年改訂版）

杭基礎施工便覧（令和2年度改訂版）

鋼管矢板基礎設計施工便覧（令和4年度改訂版）

斜面上の深礎基礎設計施工便覧（令和3年度改訂版）

コンクリート道路橋設計便覧（令和2年改訂版）

コンクリート道路橋施工便覧（令和2年改訂版）

鋼道路橋防食便覧



業務委託共通仕様書新旧対照表 11

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）

123
国土交通省道路局
国道・防災課

H31.3 123
国土交通省道路局
国道・技術課

R6.7

127
国土交通省道路局
国道・防災課

H16.3 127
国土交通省道路局
国道・防災課

H27.3

136
建設業労働災害防
止協会

R3.3 136
建設業労働災害防
止協会

R6.4

143

静岡県交通基盤部
道路局
道路整備課

R2.4 143

静岡県交通基盤部
道路局
道路整備課

R2.4

149 厚生労働省 R6.3

〔４〕電気・機械・設備等 〔４〕電気・機械・設備等

2
経済産業省原子力
安全・保安院

R4.6 2
経済産業省原子力
安全・保安院

R7.5

4 国土交通省 R6.3 4 国土交通省 R7.3

7 国土交通省 R4.3 7 国土交通省 R7.5

8 国土交通省 R4.3 8 国土交通省 R7.5

9 国土交通省 R4.3 9 国土交通省 R7.3

10 国土交通省 R4.3 10 国土交通省 R7.5

13 建設電気技術協会 H25.3 13 建設電気技術協会 R4

14 建設電気技術協会 H25.3

（15～21） （14～20）番号修正

22 国土交通省 R6.3 21 国土交通省 R7.3

23 国土交通省 R4.3 22 国土交通省 R3.3

（24～25） （23～24）番号修正

26 国土交通省 H30.3 25 国土交通省 H30.3

（26）番号修正

共通編-41

共通編-40

公共建築工事標準仕様書[電気設備工事編]令和４年版 公共建築工事標準仕様書[電気設備工事編]令和７年版

公共建築工事標準仕様書[機械設備工事編]令和４年版 公共建築工事標準仕様書[機械設備工事編]令和７年版

公共建築設備工事標準図[電気設備工事編]令和４年版

橋梁定期点検要領 橋梁定期点検要領

通信鉄塔・局舎耐震診断基準（案）・同解説 （上記図書に統合）

ずい道等建設工事における換気技術指針
令和2年粉じん障害防止規則等改正対応版 ずい道等建
設工事における換気技術指針（換気技術の設計及び粉
じん等の測定）

橋梁点検マニュアル（令和２年度改訂） 橋梁点検マニュアル（令和２年度版）

（新設）
山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策
に係るガイドライン

公共建築設備工事標準図[電気設備工事編]令和７年版

公共建築設備工事標準図[機械設備工事編]令和４年版 公共建築設備工事標準図[機械設備工事編]令和７年版

通信鉄塔設計要領・同解説
通信鉄塔設計要領・同解説 通信鉄塔・局舎耐震診断基
準（案）・同解説 通信用鉄塔及び反射板定期点検要領
（案）・同解説 令和３年版

解説　電気設備の技術基準　最終改正 解説　電気設備の技術基準

電気通信設備工事共通仕様書　令和６年版 電気通信設備工事共通仕様書　令和７年版

コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領（案）

機械工事共通仕様書（案）

機械工事管理基準（案）

コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領（案）

機械工事共通仕様書（案）

機械工事施工管理基準（案）

河川用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル（案） ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル（案）

（27）



業務委託共通仕様書新旧対照表 12

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）

〔５〕公園・下水道・土地区画整理等 〔５〕公園・下水道・土地区画整理等

1
（社）日本公園緑
地協会

－ 1
（社）日本公園緑
地協会

R7.6

2
（社）日本下水道
協会

2019年版 2
（社）日本下水道
協会

R元.9

3
（社）日本下水道
協会

H26.5 3
（社）日本下水道
協会

R7.8

4
（社）日本下水道
協会

H26版 4
（社）日本下水道
協会

H26.9

6
（社）日本下水道
協会

R元.10 6
（社）日本下水道
協会

R元.10

7
（社）日本下水道
協会

H27版 7
（社）日本下水道
協会

H27.12

8
（社）日本下水道
協会

H22版 8
（社）日本下水道
協会

H22.12

9
（社）日本下水道
協会

H26版 9
（社）日本下水道
協会

H26.12

10
（社）日本下水道
協会

H24版 10
（社）日本下水道
協会

H24.4

11
（社）日本下水道
協会

R4版 11
（社）日本下水道
協会

R5.3

12
（社）日本下水道
協会

R4版 12
（社）日本下水道
協会

R4.6

13
（社）日本下水道
協会

R6版 13
（社）日本下水道
協会

R7.6

14
（社）日本下水道
協会

H26版 14
（社）日本下水道
協会

H26.7

15
（社）日本下水道
協会

H26版

16
（社）日本下水道
協会

H27版 15
（社）日本下水道
協会

H27.6

17
（社）日本下水道
協会

H27版 16
（社）日本下水道
協会

H27.6

18
（社）日本下水道
協会

H27版 17
（社）日本下水道
協会

H27.6

（19） （18）番号修正

20
（社）日本下水道
協会

H22版 19
（社）日本下水道
協会

H22.10

共通編-41

共通編-42

下水道の地震対策マニュアル-2014年版-

（削除）

下水道施設耐震計算例－管路施設編－前編-2015年版-

下水道施設耐震計算例―管路施設編―後編-2015年版-

下水道施設耐震計算例―処理場・ポンプ場編―2015年
版

下水道推進工法の指針と解説 下水道推進工法の指針と解説　-2010年版-

下水道用設計標準歩掛表　（令和６年度版）設計委託
編

都市公園技術標準解説書　令和7年度版

下水道施設計画・設計指針と解説　2019年版

下水道施設の耐震対策指針と解説　2025年版

下水道維持管理指針-2014-

下水道用設計積算要領　設計委託編-2019年版-

下水道用設計積算要領　管路施設（開削工法）編-2015
年版-

下水道用設計積算要領　管路施設（シールド工法）編-
2010年版-

下水道用設計積算要領　管路施設（推進工法）編-2014
年版-

下水道用設計積算要領　管路施設（管きょ更正工法）
編-2012年版-

下水道用設計積算要領　ポンプ場・処理場施設（機
械・電気設備）編-2022年版-

下水道用設計標準歩掛表　令和７年度　第3巻　設計委
託編

下水道施設耐震計算例―処理場・ポンプ場編―

都市公園技術標準解説書

下水道施設計画・設計指針と解説　2019年版

下水道施設地震対策指針と解説　2014年版

下水道維持管理指針

下水道用設計積算要領　設計業務委託編

下水道用設計積算要領　管路施設（開削工法）編

下水道用設計積算要領　管路施設（シールド工法）編

下水道用設計積算要領　管路施設（推進工法）編

下水道用設計積算要領　管路施設（管きょ更正工法）
編

下水道用設計積算要領　土木総説（管路施設、ポンプ
場・処理場施設）編

下水道用設計積算要領　ポンプ場・処理場施設（土
木）編

下水道用設計積算要領　土木総説編（管路施設、ポン
プ場・処理場施設）2022

下水道の地震対策マニュアル

下水道施設の耐震対策指針と解説

下水道施設耐震計算例ー管路施設編ー前編

下水道施設耐震計算例―管路施設編―後編



業務委託共通仕様書新旧対照表 13

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
　第２編　河川編　第１章　河川環境調査 　第２編　河川編　第１章　河川環境調査
第４節　成果物 第４節　成果物
第2121条　成果物 第2121条　成果物

河川編-70

　第５編　ダム編　第１章　ダム環境調査 　第５編　ダム編　第１章　ダム環境調査

　第６編　道路編　第１章　道路環境調査 　第６編　道路編　第１章　道路環境調査

第5119条　ダム湖利用実態調査 第5119条　ダム湖利用実態調査

１．業務目的
　本調査は、ダム湖及びその周辺区域の利用者数、利用状況等ダム湖及びその周辺区域の
利用実態を把握することを目的とする。また、実施に際しては、「ダム湖利用実態調査調
査マニュアル（案）・国土交通省」に準拠するものとする。

１．業務目的
　本調査は、ダム湖及びその周辺区域の利用者数、利用状況等ダム湖及びその周辺区域の
利用実態を把握することを目的とする。また、実施に際しては、「ダム湖利用実態調査マ
ニュアル（案）・国土交通省」に準拠するものとする。

2．業務内容
（6）施工計画

2．業務内容
（6）施工計画及び仮設計画

（7）図面作成 （7）図面作成及びパース作成

道路編-12
第２節　成果物 第２節　成果物
第6110条 成果物 第6110条 成果物

河川編-16

第３章　河川構造物
第3節　護岸設計

第３章　河川構造物
第3節　護岸設計

第2307条　護岸詳細設計 第2307条　護岸詳細設計

ダム編-18
第３節　ダム湖利用実態調査 第３節　ダム湖利用実態調査

河川編-69



業務委託共通仕様書新旧対照表 14

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）

第6406条 道路予備設計(B)

１．業務目的
道路予備設計（Ｂ）は道路予備設計（Ａ）、あるいは同修正設計により決定され
た中心線に基づいて行われた実測路線測量による実測図を用いて、第1206条設計
業務の内容第４項の業務のうち、図上での用地幅杭位置を決定することを目的と

第6406条 道路予備設計(B)

道路編-33

道路編-36

１．業務目的
道路予備設計（Ｂ）は道路予備設計（Ａ）、あるいは同修正設計により決定され
た中心線に基づいて行われた実測路線測量による実測図を用いて、第1206条設計
業務の内容第３項の業務のうち、図上での用地幅杭位置を決定することを目的と

第４章 道路設計
第２節 道路設計

第４章 道路設計
第２節 道路設計

第6408条 道路詳細設計 第6408条 道路詳細設計

道路編-83 第５章 地下構造物設計
第2節 地下横断歩道等設計

第５章 地下構造物設計
第2節 地下横断歩道等設計

第6505条 地下横断歩道等詳細設計 第6505条 地下横断歩道等詳細設計
（４）本体設計
３）出入口部
受注者は、出入口部について必要な設計を行い、形式及び各詳細寸法を決定するするもの
とし、階段、斜路（階段付き）の昇降方式の設計及びタイル張り、吹き付けなどの標準的
な内装仕上げの設計を行うものとする。

（４）本体設計
３）出入口部
受注者は、出入口部について必要な設計を行い、形式及び各詳細寸法を決定するものと
し、階段、斜路（階段付き）の昇降方式の設計及びタイル張り、吹き付けなどの標準的な
内装仕上げの設計を行うものとする。

（５）道路付帯構造物設計
受注者は、一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、函渠、特殊法面保護工、落石防止工等
をいう。］及び管渠（応力計算が必要なもの）、溝橋、大型用排水路（幅２ｍ超かつ延長
100ｍ超）､地下道、取付道路（幅３ｍ超かつ延長30ｍ超）、側道、階段工（高さ３ｍ以
上）等については、設計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計するものと
する。なお、一般構造物は、設計図書に基づき第6424条一般構造物詳細設計に準ずるもの
とする
（６）小構造物設計
受注者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要とせず標準設計図集等から設計
できるもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリート擁壁（高さ２ｍ未満）、管渠、
側溝、街渠、法面保護工、小型用排水路（幅２ｍ以下または延長100ｍ以下）、集水桝、
防護柵工、取付道路（幅３ｍ以下または延長30ｍ未満）、階段工（高さ３ｍ未満）等を設
計するものとする（照明施設は除く）。なお、必要に応じ展開図を作成するものとする。

（５）道路付帯構造物設計
受注者は、一般構造物［擁壁（小構造物を除く）、函渠、特殊法面保護工、落石防止工等
をいう。］及び管渠（応力計算が必要なもの）、溝橋、大型用排水路（幅２ｍ超かつ延長
100ｍ超）､地下道、取付道路（幅３ｍ超かつ延長30ｍ超）、側道、階段工（高さ３ｍ以
上）等については、設計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計するものと
する（照明施設は除く）。なお、一般構造物は、設計図書に基づき第6424条一般構造物詳
細設計に準ずるものとする
（６）小構造物設計
受注者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要とせず標準設計図集等から設計
できるもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリート擁壁（高さ２ｍ未満）、管渠、
側溝、街渠、法面保護工、小型用排水路（幅２ｍ以下または延長100ｍ以下）、集水桝、
防護柵工、取付道路（幅３ｍ以下または延長30ｍ未満）、階段工（高さ３ｍ未満）等を設
計するものとする。なお、必要に応じ展開図を作成するものとする。



業務委託共通仕様書新旧対照表 15

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）

道路編-196

道路編-140

道路編-178

第6704条 山岳トンネル詳細設計
２.業務内容

第6704条 山岳トンネル詳細設計
２.業務内容

（４）本体工設計
２）トンネル断面及び支保工の設計
受注者は、予備設計において選定された適用断面について、その後の調査及び検討結果を
考慮して、適用断面の妥当性の確認を行うとともに支保工の構造及び規模を選定するもの
とする。特に、坑口付近、断層、破砕帯等土圧の変化が予想される箇所、地表または近接
して構造物がある場合、かぶりの薄い場合等は安全性、施工性を考慮して、補助工法の併
用も考慮した断面及び支保工の検討を行うものとする。ただし、断面、支保工及び補助工
法の検討は、類似トンネルの施工例等の既往資料を基に行うことを基本とする。なお、受
注者は、設計図書に基づき、構造計算（ＦＥＭ解析等）及び補助工法の設計を行うものと
する。

（４）本体工設計
２）トンネル断面及び支保工の設計
受注者は、予備設計において選定された適用断面について、その後の調査及び検討結果を
考慮して、適用断面の妥当性の確認を行うとともに支保工の構造及び規模を選定するもの
とする。特に、坑口付近、断層、破砕帯等土圧の変化が予想される箇所、地表または近接
して構造物がある場合、かぶりの薄い場合等は安全性、施工性を考慮して、補助工法の併
用も考慮した断面及び支保工の検討を行うものとする。ただし、断面、支保工及び補助工
法の検討は、類似トンネルの施工例等の既往資料を基に行うことを基本とする。なお、受
注者は、設計図書に基づき、構造計算（ＦＥＭ解析等）及び補助工法の設計を行うものと
する。
　なお、切羽の自立が悪い場合に適用される支保パターンDI-a 以下では原則として鏡吹
付けを実施することについて図面等の設計図書に記載することとする。
　また、支保パターンCⅡ-b 以上の場合であっても、以下のア～ウのいずれかの事項が発
生することが懸念される場合には鏡吹付けの実施について検討する必要があることについ
て図面等の設計図書に記載することとする。
　　ア 鏡面から岩塊が抜け落ちる
　　イ 鏡面の押出しを生じる
　　ウ 鏡面は自立せず崩れあるいは流出

第９章 道路施設点検
第２節 道路防災カルテ点検

第９章 道路施設点検
第２節 道路防災カルテ点検

第6902条 道路防災カルテ点検 第6902条 道路防災カルテ点検

１．業務目的
道路防災カルテ点検は、発注者より貸与される道路防災カルテを用いて、設計図書に基づ
いた条件で、防災カルテを用いた点検及び防災カルテの修正を行うことを目的とする。

１．業務目的
道路防災カルテ点検は、過年度に作成された道路防災カルテを用いて、設計図書に基づい
た条件で、防災カルテを用いた点検及び防災カルテの修正を行うことを目的とする。

第８章 橋梁設計
第2節 橋梁設計

第6803条 橋梁予備設計
２．業務内容

（４）橋梁形式比較案の選定
受注者は、橋長、支間割の検討を行い、架橋地点の橋梁としてふさわしい橋梁形式数案に
ついて、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合など総合的な観点から技術
的特徴、課題を整理し、評価を加えて、監督員と協議のうえ、設計する比較案３案程度を
選定するものとする。

第８章 橋梁設計
第2節 橋梁設計

第6803条 橋梁予備設計
２．業務内容

（４）橋梁形式比較案の選定
受注者は、橋長、支間割の検討を行い、架橋地点の橋梁としてふさわしい橋梁形式数案に
ついて、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合など総合的な観点から技術
的特徴、課題を整理し、評価を加えて、監督員と協議のうえ、設計する比較案をプレキャ
ストを含む３案以上選定するものとする。

第７章 トンネル設計
第2節 トンネル設計

第７章 トンネル設計
第2節 トンネル設計
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頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
港湾・漁港
編-6～10

第１０編　港湾・漁港編　第１章 環境調査業務
第２節 水質調査

第１０編　港湾・漁港編　第１章 環境調査業務
第２節 水質調査

第10102条 水質調査
　　　５.分析　　　表1-1水質試験方法

第10102条 水質調査
　　　５.分析　　　表1-1水質試験方法

JIS改正、環告第59号、64号の改正に伴う修正　修正前省略



業務委託共通仕様書新旧対照表 17

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）



業務委託共通仕様書新旧対照表 18

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）



業務委託共通仕様書新旧対照表 19

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）



業務委託共通仕様書新旧対照表 20

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）



業務委託共通仕様書新旧対照表 21

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
港湾・漁港
編-12～15

JIS改正、環告第59号、64号の改正に伴う修正　修正前省略

第3節　底質調査
第10103条 底質調査
　　　４.底質調査　　　表1-2底質試験方法

第3節　底質調査
第10103条 底質調査
　　　４.底質調査　　　表1-2底質試験方法



業務委託共通仕様書新旧対照表 22

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）



業務委託共通仕様書新旧対照表 23

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）



業務委託共通仕様書新旧対照表 24

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）



業務委託共通仕様書新旧対照表 25

頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
港湾・漁港
編-19

第６節　悪臭調査
第10106条 悪臭調査
　　　４.悪臭調査　　　表1-5悪臭物質排出水成分濃度測定方法

第６節　悪臭調査
第10106条 悪臭調査
　　　４.悪臭調査　　　表1-5悪臭物質排出水成分濃度測定方法

環告第9号、63号の改正に伴う修正　修正前省略 環告第9号、63号の改正に伴う修正　修正前省略
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頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）
電算帳票編
-1

・構造計算 ・構造計算

・工期算定登録（算定帳票はデータリス
ト枚数にカウントする）

・積算基準の積上げ

・「静岡県標準単価表」または
「物価資料積算単価」にない単
価の見積徴収

・橋梁等の製作工数、仮設材な
どの供用日数の算定

・物価資料（「月刊 建設物価」 発行
（一財）建設物価調査会及び「月刊 積
算資料」「積算資料別冊」発行（一財）
経済調査会）等からの積算単価確認及び
入力

・工区分けして発注するための数量調整
及びデータ入力

・工期算定登録（算定帳票はデータリス
ト枚数にカウントする）

・静岡県建設資材等価格表からの積算単
価（基本単価コードまたは掲載実単価）
入力

・標準積算基準にない積算基準
の見積徴収

・物価資料（「月刊 建設物価」 発行
（一財）建設物価調査会及び「月刊 積
算資料」「積算資料別冊」発行（一財）
経済調査会）等からの積算単価確認及び
入力

・「静岡県建設資材等価格表」
または「物価資料」にない単価
の見積徴収

・橋梁等の製作工数、仮設材な
どの供用日数の算定

・工区分けして発注するための数量調整
及びデータ入力

対　　象　　作　　業 対　　象　　外　　作　　業 対　　象　　作　　業 対　　象　　外　　作　　業

・静岡県標準単価表からの積算単価（基
本単価コードまたは掲載実単価）入力

・標準積算基準にない積算基準
の見積徴収

第11編　電算帳票作成編
第11101条 電算帳票作成に関する一般事項
　　　３.データリスト作成
　　　（４）対象の作業及び対象外の作業は原則、以下のとおりとする。

・標準積算基準に無い積算基準、「静岡
県建設資材等価格表」又は「物価資料」
に無い単価の見積徴収における見積条件
の作成

第11編　電算帳票作成編
第11101条 電算帳票作成に関する一般事項
　　　３.データリスト作成
　　　（４）対象の作業及び対象外の作業は原則、以下のとおりとする。
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頁（改正後） 現行（令和６年1２月） 改正（令和７年11月）

目次 目次
建設関連業務委託の安全管理に関する特記仕様書・・・2 （一行削除）

資料-2 ４．資料等 ４．資料等


