
対象津波の見直しに伴う河川整備基本方針の変更
静岡県河川審議会

（平成27年度第１回）
津波－資料－２

番号 水系名
Ｌ１津波の遡上距離 主要な地点における計画高水位、川幅一覧表

１ 青野川

２ 八木沢大川

３ 松原川

４ 五十鈴川

５ 中木川

６ 萩間川

７ 須々木川

赤書き：変更箇所

約４km以上 約４km以上

約0.4km以上 約0.6km以上

約0.4km以上 約0.4km以上

水門により 水門により
防御 防御

約0.7km以上 約0.7km以上

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

青野川
前原橋 4.95 8.66 50

弓ヶ浜大橋 1.40 2.84 85

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

八木沢
大川

富士見橋 0.46 4.35 17

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

八木沢
大川

河口 0.09 7.0* 32

富士見橋 0.46 4.35 17

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

青野川

前原橋 4.95 8.66 50

弓ヶ浜大橋 1.40 2.84 85

河口 0.0 7.9* ‐

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

松原川 松原橋 0.46 5.04** 11

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

松原川
河口 0.09 7.0* -

松原橋 0.46 3.34 11

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

五十鈴川 五十鈴橋 0.10 2.74** 10

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

五十鈴川
河口 0.02 5.8* -

五十鈴橋 0.10 2.49 10

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

中木川 中木４号橋 0.32 7.66** 9.8

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

中木川
河口 0.0 12.3* -

中木４号橋 0.32 3.11 9.8

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

萩間川
相良 0.20 2.20** 65

河口 0.15 5.5* 66

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

萩間川
相良 0.20 1.55 65

河口 0.15 6.4* 66

水門により 約２km以上
防御

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

須々木川
須々木 0.18 4.60** 13

河口 0.03 9.60* 16

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

須々木川
須々木 0.18 2.82 13

河口 0.03 7.8* 16

約0.8km以上 約0.8km以上

見直し前 見直し後 見直し前 見直し後

1 **：遡上計算による水位、*  ：地域海岸の設計津波水位

※変更なし

※変更なし

※変更なし

※変更なし

※変更なし



対象津波の見直しに伴う河川整備基本方針の変更

番号 水系名
Ｌ１津波の遡上距離 主要な地点における計画高水位、川幅一覧表

８ 東沢川

９ 河津川

10 庵原川

11 波多打川

12 坂口谷川

13 新野川

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

東沢川
地頭方 0.2 7.01** 7.0

河口 0.00 9.60* 9.5

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

東沢川
地頭方 0.2 4.65 7.0

河口 0.0 9.60* 9.5

約0.4km以上 約0.4km以上

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

河津川 峰大橋 3.9 23.656 45.0

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

河津川
河口 0.0 3.9* -

峰大橋 3.9 23.656 45.0

約1.4km以上 約1.4km以上

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

新野川
雨垂橋 2.16 8.68 44

河口 0.0 9.90* 65

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

新野川
雨垂橋 0.2 8.68 44

河口 0.0 9.90* 65

約１km以上 約２km以上

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

庵原川
昭代橋 1.5 9.72 32

千日橋 1.9 12.99 17

山切川 尾羽 0.5 13.20 24

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

庵原川

河口 0.0 3.9* -

昭代橋 1.5 9.72 32

千日橋 1.9 12.99 17

山切川 尾羽 0.5 13.20 24

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

波多打川 井上橋 0.4 3.94

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

波多打川
河口 0.0 5.4* -

井上橋 0.4 3.94 14

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

坂口谷川 坂口谷川橋 2.175 3.51 47

河川名 地点名
河口からの
距離（km）

計画高水位
（T.P.m）

川幅
（m）

摘要

坂口谷川
河口 -0.26 5.9* -

坂口谷川橋 2.175 3.51 47

約0.7km以上 約0.7km以上

約0.5km以上 約１km以上

約４km以上 約４km以上

見直し前 見直し後 見直し前 見直し後

赤書き：変更箇所

2

**：遡上計算による水位
*  ：地域海岸の設計津波水位

※変更なし

※変更なし

※変更なし

※変更なし

※変更なし


