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安倍川水系丸子川　洪水浸水想定区域図（想定最大規模）

1　説明文

(1)　この 図は 、安倍川水系丸子川の 水位周知区間に ついて 、水防法の 規定に よ り指定された 想

　　定し得る最大規模の 降雨に よ る洪水浸水想定区域、浸水した 場合に 想定される水深を表示し

　　た 図面です。

(2)　この 洪水浸水想定区域図は 、指定時点の 丸子川の 河道の 整備状況を勘案して 、想定し得る

　　最大規模の 降雨に 伴う洪水に よ り丸子川が氾濫した 場合の 浸水の 状況をシミュレーションに

　　よ り予測した も の です。

(3)　な お、この シミュレーションの 実施に あた って は 、支川の (決壊に よ る)氾濫、シミュレー

　　ションの 前提と な る降雨を超える規模の 降雨に よ る氾濫、高潮及び 内水に よ る氾濫等を考慮

　　して いま せんの で、この 洪水浸水想定区域に 指定されて いな い区域に おいて も 浸水が発生す

　　る場合や 、想定される水深が実際の 浸水深と 異な る場合がありま す。

2　基本事項等

(1)　作成主体　　　　　　　　静岡県

(2)　指定年月日　　　　　　　平成31年2月19日

(3)　告示番号 　　　　　　　　静岡県告示第109号

(4)　指定の 根拠法令　　　　　水防法（昭和24年法律第193号 ）第14条第1項

(5)　対象と な る水位周知河川

　　　・安倍川水系丸子川(実施区間)

　　　　左岸：静岡県静岡市駿河区丸子　丸子橋付近か ら 安倍川合流点ま で

　　　　右岸：静岡県静岡市駿河区丸子　丸子橋付近か ら 安倍川合流点ま で

(6)　指定の 前提と な る降雨　　丸子川流域の 15時間の 総雨量740.0mm

(7)　関係市町村　　　　　　　静岡市

(8)　そ の 他の 計算条件等

　　①この 図は 、丸子川の 水位周知区間で破堤した 場合の 洪水浸水想定区域図を図示して いま

　　　す。

　　②この 図は 、丸子川の 河口よ り上流に おいて 、一定の 条件で破堤させた 時の 氾濫解析計算結

　　　果を基に 作成した も の です。

　　③氾濫計算は 、対象区間をおよ そ 25m間隔の 格子(計算メッシュと いう)に 分割して 、これを

　　　1単位と して 水深を計算して いるた め 、微地形に よ る影響が反映できな い場合がありま

　　　す。

　　④洪水浸水想定区域は 、氾濫計算結果か ら 計算メッシュ毎の 想定浸水位を算出し、隣接する

　　　計算メッシュと の 連続性や 連続盛土構造物(道路や 鉄道の 盛土な ど)等を考慮して 図化して

　　　いま す。
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この 地図の 作成に 当た って は 、国土地理院長の 承認を得て 、同院発行の 基盤地図情報を使用した 。（承認番号 　平30情使、 第688号 ）

この 地図は 、静岡市長の 承認を得て 、同市発行の 静岡市数値地形図データ を使用し調整した も の である。（承認番号  30静都都都計第1072号 ）

用宗

漁港

安倍川

用宗駅

安倍川駅


