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狩野川水系下和田川 洪水浸水想定区域図（想定最大規模）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同 院発行の基盤地図情報を使 用した。「測量法に基づく国土地理院長承認（使 用）R 5JHs 544」　背景図は基盤地図情報を拡大 して使 用しているので 、位 置精度は基図に準ずる。

※Ａ１版出 力 時は1 : 5,000、Ａ３版出 力 時は1 : 10,000
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１）説明文

①　この図は、狩野川水系下和田川について、想定し得る 最大規模の降雨によ り越水又は溢水した場合に、その　

　　氾濫水によ り浸水が想定され る 区域と、当該区域が浸水した場合に想定され る 水深を表示した図面です 。

②　この洪水浸水想定区域図は、作成時点の河道形状等を勘案して、想定し得る 最大規模の降雨に伴う洪水によ

　　り下和田川が氾濫した場合の浸水の状況を、シミュレーションによ り予測したも のです 。

③　なお、このシミュレーションの実施にあたっては、対象河川以外の（決壊によ る ）氾濫、シミュレーション

　　の前提となる 降雨を越える 規模の降雨によ る 氾濫、高潮及び 内水によ る 氾濫等を考慮していま せんので、こ

　　の浸水が想定され る 区域以外の区域においても 浸水が発生す る 場合や、想定され る 水深が実際の浸水深と異

　　なる 場合がありま す 。

２）基本事項等

①　作成主体　　　　　　　　静岡県

②　対象となる 河川　　　　　狩野川水系下和田川（実施区間）

　　　　　　　　　　　　　　左岸：静岡県裾野市下和田725番地 先の町道橋から 佐野川への合流点ま で

　　　　　　　　　　　　　　右岸：静岡県裾野市下和田725番地 先の町道橋から 佐野川への合流点ま で

③　前提となる 降雨　　　　　狩野川水系黄瀬川流域の48時間総雨量852.0ｍｍ

④　関係市町　　　　　　　　裾野市

３）その他計算条件等

①　この図は、下和田川の県が管理す る 区間で、「小規模河川の氾濫推定図作成の手引き」（令和5年7月）等に

　　基づき、越水又は溢水した場合の氾濫が推定され る 範囲、氾濫した場合に推定され る 浸水深を表示した図面

　　です 。

②　堤防の破堤は考慮しておりま せん。

③　河道とその周辺を一体として100mごとに浸水位を計算し、5mメッシュの平均地 盤高との差をとる ことで浸水

　　深を算出しており、微地 形によ る 影響が反映できない場合がありま す 。

④　河道の形状は、航空レーザ測量データを使用して作成しており、水面下等一部の地 形を適切に評価できない

　　場合がある ため 、氾濫した場合に推定され る 水深が実際の浸水深と異なる 場合がありま す 。
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