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静 岡 県 企 業 局 
 

● 電 話 054-221-2153 

● F A X 054-251-5381 
 

発行 令和７年６月 2５日 

 

危機管理研修を実施しました 

企業局では、安全で安心な水を安定的に給水するため、危機管理研修を実施しています。 

漏水事故や施設事故・自然災害などに備えた研修を全職員に義務づけており、突発的な

事象への迅速な対応に万全を期すべく取り組んでいます。 

今年度は、５月 16 日に西部事務所、23 日に東部事務所を会場として開催し、企業局新

任職員 28 名が参加しました。 

 
企業局における災害時の参集体制や企業局 

事業継続計画（ＢＣＰ）、初動対応の個別業 

務内容についての他、漏水や事故報告の迅速 

化を徹底することなどについて研修を行いま 

した。 

 

災害時初動対応 

 
防災無線（衛星携帯及び地上無線）の操作説明、災害時管路情報システム（ＧＩＳ）の概

要及び操作について研修を行いました。また、実際に無線機の操作を行い、操作に慣れる研

修も行いました。 

 

災害時通信手段 

 
災害時の職員参集状況を見据え、浄水処理に使用する工業薬品、濁度の測定方法、水質分

析した事例など水質検査にかかる基礎的な内容について研修を行いました。また、測定器を

使用した実習も行いました。 

薬品と水質検査 

 
 

研修の様子 

簡易濁度計の操作      西部事務所会場        東部事務所会場 
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１ 電力使用量の削減の取組 

 
 
 
 
 
 
 
 

２ 最大使用電力の抑制の取組 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

３ 省エネ機器導入の取組 

機器更新の際に省エネ効率の高い機器を積極的に導入しています。 
これまでの取組により、効率が同程度の機器更新の場合と比較して、1 年当た 

りの温室効果ガス(CO2)の排出量が合計で 203.6 トン減少しました。 
 

 
 

項目 内  容 

期間 令和７年６月１日～９月 30 日 

対象施設 企業局全施設（主に浄水場及びポンプ場等） 

取組内容 ◇外灯の間引き点灯 ◇空調温度の再設定 など 

項目 内  容 

期間 令和７年７月１日～９月 30 日の平日 午前９時～午後８時 

対象施設 

契約電力 500kW 以上の施設 

東部事務所管内【６施設】 （中島浄水場、富士川浄水場 等） 

西部事務所管内【５施設】 （寺谷浄水場、於呂浄水場 等）  

取組内容 

◇電力の需要が少ない夜間に、使用電力の大きいポンプの

運転台数を増やして調整池に水を貯え、昼間の運転台数を

制限することで電力を抑制 

◇ろ過池の洗浄を夜間にシフトすることで、昼間は洗浄機器

の運転を停止し、電力を抑制           など 

 

LED 照明への更新 省電力空調機器への更新 

企業局では、毎年、安定給水に支障がない範囲で最大限の節電に取り組ん 

でおり、今年も以下のとおり、節電の取組を実施します！ 

企業局の節電の取組 
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夏休みは静岡空港から海外へ！ 

チェジュ航空 静岡－ソウル線が増便！  
 

2025 年６月１日(日)から週 14 便で運航していま

す！既存便と組み合わせることで、韓国での滞在時

間が長くなり、韓国・ソウルへの旅行がますます便

利になります！ 

ソウル線 

香港エクスプレスが静岡－香港線を新規就航！ 
 

2024 年 12 月 17 日(火)より、香港エクスプレスが静岡－香港線を新規就航しています！ 

香港エクスプレスは、香港で唯一の格安航空会社（LCC)です。 

本路線は、静岡と香港を結ぶ初の定期旅客便で、静岡空港から約 5 時間で香港に到着するこ

とができます。 

 より一層便利になった静岡空港をぜひご利用ください！ 

区間 運航曜日 出発 到着 備考 

仁川国際空港→ 

富士山静岡空港 
毎日 

6:50 8:55 増便 

15:10 17:05  

富士山静岡空港→ 

仁川国際空港 
毎日 

10:10 12:25 増便 

17:55 20:10  

 

区間 運航曜日 出発 到着 

富士山静岡空港→ 

香港国際空港 
火・木・土 14:45 18:05 

香港国際空港→ 

富士山静岡空港 
火・木・土 8:55 14:00 

 

香港線 

チェジュ航空 

ウェブサイトはこちら 

 
お得な情報を

配信中！ 
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   （単位：千ｍ3､％）  

項目 
基本水量 
 (日量) 

基本水量 a 使用水量 b 使用率 b/a 

５月分 累 計 ５月分 累 計 累 計 

駿 豆 
当 該 年 度 100 3,100 6,200 750 1,498 24.2 

前年度同期比 100.0 100.0 100.0 103.4 103.1   

榛 南 
当 該 年 度 27 837 1,674 379 764 45.6 

前年度同期比 100.0 100.0 100.0 95.1 95.2   

遠 州 
当 該 年 度 292 9,055 18,110 4,918 10,182 56.2 

前年度同期比 100.0 100.0 100.0 97.7 98.0   

合 計 
当 該 年 度 419 12,992 25,984 6,047 12,444 47.9 

前年度同期比 100.0 100.0 100.0 98.2 98.4   
                                       

（単位：千ｍ3、％） 

項目 
基本水量 
(日量) 

基本水量 a 使用水量 b 使用率 b/a 

５月分 累 計 ５月分 累 計 累 計 

柿田川 
当 該 年 度 100 3,100 6,200 2,483 4,965 80.1 
前年度同期比 100.0 100.0 100.0 98.1 97.9   

ふじさん 

(富士川) 

当 該 年 度 25 769 1,537 606 1,237 80.5 
前年度同期比 100.0 100.0 98.6 97.6 96.1   

ふじさん 

(東駿河湾) 

当 該 年 度 295 9,190 18,360 6,518 13,299 72.4 
前年度同期比 96.6 99.3 99.5 97.3 98.2   

静 清 
当 該 年 度 46 1,388 2,776 956 1,903 68.6 
前年度同期比 99.9 99.9 99.9 99.1 94.9   

中 遠 
当 該 年 度 31 982 1,963 313 689 35.1 
前年度同期比 95.1 95.1 95.0 87.4 88.7   

西 遠 
当 該 年 度 29 889 1,759 495 1,067 60.6 
前年度同期比 98.7 98.6 98.6 92.7 93.5   

湖 西 
当 該 年 度 16 472 944 252 546 57.9 
前年度同期比 94.8 94.7 94.7 108.5 103.1   

合 計 
当 該 年 度 542 16,790 33,539 11,623 23,706 70.7 
前年度同期比 97.6 99.1 99.1 97.3 97.4  

 
      
５月の水質試験結果（月平均）は、全工水で各項目標準値以内となっています。      ※月平均 
項目（単位） 水温（℃） 濁度（度） ph アルカリ度(mg/l) 硬度(mg/l) 
（標準値） - 20 度以下 6.5≦pH≦8.0 75mg/l 以下 120mg/l 以下 

柿田川 16.3 0.1 7.3 50.1 52.3 

ふじさん(富士川) 14.6 1.5 7.6 40.3 42.2 

ふじさん(東駿河湾) 
（岳南地区） 

17.0 1.1 7.3 40.0 58.7 

ふじさん(東駿河湾) 
（静清庵地区） 17.0 0.7 7.4 40.7 60.5 

静 清 15.5 0.0 7.5 52.3 80.1 

中 遠 18.8 0.3 7.4 29.6 36.0 

西 遠 17.6 0.3 7.4 32.8 41.4 

湖 西 16.9 0.8 7.3 15.9 17.4 

   ※その他項目等の水質試験結果の詳細は企業局 HP にて             
https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/suido/kogyoyosui/1040824/index.html 


