
仕様書

１ 品名及び数量 乗用型防除機 １台

２ 使途 試験全般で農薬の散布作業等に使用する。

３ 納品機種に係る仕様

（１）乗用型防除機

＜基準品＞

・㈱丸山製作所 ステレオスプレーヤ SSA-V602C-DX-1

４ 納入場所

静岡県農林技術研究所果樹研究センター 農機具保管庫（静岡市清水区茂畑）

５ 納入期限

令和７年８月 29日（金）

６ その他

（１） 運搬・発送費用、組立・設置費等、納入に係る全ての経費は受注者の負担とする。

（２） 本受注者は、落札決定後速やかに打合せを行うこと。

（３） 納入時、使用者に対して必要な取扱説明を行うこと。

（４） 納入後一年以内の県の正常な管理の下に生じた故障又は発見された瑕疵について、無償修

理又は取替納入を行うこと。その経費は全て受注者が負担すること。

（５） 基準品と同等以上の製品で入札を希望する場合は、入札参加申請期限までに、カラー版カ

タログ・仕様書を提出し、同等品であることの承認を得ること。

（６） 開梱した梱包材等は受注者が回収し、適法に処分すること。

（７） この仕様書に定めのない事項については、協議の上決定すること。車両の保証期間は１年

以上あること。

機体 ・キャビン付き（エアコン付き）

・薬剤タンク容量 600L

・機体寸法（全長×全幅×全高） 3900×1420×1340 mm 以内

・自動調圧機能を搭載し、モニターにて実散布量及び散布目安速度

の表示が可能

・安全性検査番号と型式認定番号の取得

エンジン ・使用燃料 ディーゼル軽油

・総排気量 1800 ㎤以上

走行部 ・無段変速（HST）

・４WD-４WS⇔２WS 切替付き

噴霧用ポンプ ・吐出量 90L/min 以上

ノズル ・前後 2列配置の４分割配管


